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RAPORT Z BADAN NR 228/01/20/s0s/9/M/H
Wydziat Badania Wody Laboratorium Maczki
Klient: Pion Sieci i Dystrybucji
ul. Wojewoddzka 19
40-026 Katowice
Rejestr zamoéwien WBW nr: 0001/20 Zamowienie nr:  PDS/026/249/2019
Prébkobiorca: Pieda Aleksandra - Pomoc laboratoryjna
Obiekt badan: probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Cel badania: Kontrola wewnetrzna jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);PN-EN ISO 19458: 2007 (A)

Probka:

ID prébeki: 228/01/20/s0s/9/M

Miejsce pobrania probki lub ID prébki nadany Sosnowiec Dandowka, ul. Wojska Polskiego fi 800 Maczki-Katowice; studnia
przez Klienta: wodomierzowa - sos/9

Data pobrania: 23.01.2020 10:01

Data przyjecia prébki do badan: 23.01.2020 12:00

Okres badan: 23.01.2020 - 26.01.2020

Stan probki:

Stan prébki dobry.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosci zostato okreslone w stosunku do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294 z dnia 11 grudnia
2017r).

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sie tylko do oznaczen wykonanych metodami akredytowanymi, oraz w stosunku, do ktérych
wartos¢ parametryczna zostata okreslona w sposaéb liczbowy.

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano sie zasadg prostej akceptacji. Oznacza to, ze dla wynikdw zblizonych do wartosci
parametrycznej ryzyko btednej akceptacji lub btednego odrzucenia wynosi 50%. W takich przypadkach laboratorium nie
podaje stwierdzenia zgodnosci.

Klient moze podjg¢ inng decyzje stwierdzajgc zgodnosé z wymaganiami.

Informacje dodatkowe:
Wyniki badan dotyczg wytacznie probki pobranej i badanej
Protokét z pobierania prébek jest dostepny w Laboratorium

W trakcie pobierania probek i prowadzenia badan nie wystgpity zadne okolicznosci  , ktére mogtyby mie¢ wptyw na wynik
analiz.

Opracowat: Zatwierdzit:

Gruchata Katarzyna - Gtéwny specjalista ds Kmiotek Dorota

badan fizyko-chemicznych Kierownik laboratorium

31.01.2020 (Zatwierdzone certyfikatem kwalifikowanym)

31.01.2020 15:05:01

Liczba stron raportu: 3
Otrzymuija: Klient - oryginat
Laboratorium - kopia a/a

Raport z badan moze by¢ wykorzystany tylko w catosci. Kopiowanie raportu cze$ciowe jest dopuszczalne tylko za zgodg Kierownika Wydziatu Badania
Wody/Kierownika Laboratorium. Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium. Skargi rozpatrywane sg
zgodnie z procedurg PA/4.
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Wydzial Badania Wody Laboratorium Maczki

ul. Wodociagi 4,
41-217 Sosnowiec - Maczki

Wyniki badan fizyczno-chemicznych WBW Laboratorium w Maczkach

Wartos¢ -y a . .
Wskaznik Statu_s « | Jednostka parametryczna V\.Iymk' bas:lla*r:i Metoda badan StW|erdze'n!e
badania (NDS)™ Niepewnos¢ zgodnosci
Chlor wolny AlZ mg/| - 0,17 z0.03 PN-EN ISO 7393-2:2018-4 brak stwierdzenia
o 5 PN-77/C-04584 norma wycofana ) .
Temperatura N C - bez zastapienia brak stwierdzenia
Akceptowalna przez 0,12 :0.08
konsumentéw i bez
Metnosc AlZ NTU nieprawidtowych zmian. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 brak stwierdzenia
Zalecany zakres warto$ci
do 1,0
Akceptowalna przez <5
Barwa AlZ mg/l Pt konsumentow i bez PN-EN ISO 7887:2012 brak stwierdzenia
nieprawidtowych zmian
Odczyn pH AZ - 65-95 7'61309208; Y= IPN-EN 1SO 10523:2012 zgodny
Jon amonowy A/BZ mg/l NH4 0,5 <0,05 PN-ISO 7150-1:2002 zgodny
Twardos¢ ogdlna AlZ mg/l CaCO3 60-500 250 +14 PN-ISO 6059: 1999 zgodny
Przewodnosc¢ elektryczna 539 t11(wt= .
(w 25 st.C) AZ uS/cm 2500 11.9°C) PN-EN 27888: 1999 zgodny

Autoryzowat: Gruchata Katarzyna - Gléwny specj

alista ds badan fizyko-chemicznych 31.01.2020

Wyniki badan fizyczno-chemicznych Wydzialu Badania Wody

Wartos¢ -y a . .
Wskaznik Statu_s « | Jednostka parametryczna V\.Iymk' bas:lla*r:i Metoda badan StW|erdze'n!e
badania (NDS)™ Niepewnos¢ zgodnosci
Glin A/Z ug/l 200 22,2 +14.0 PN-EN ISO 11885:2009 zgodny
Zelazo A/Z ug/l 200 <10,0 PN-EN ISO 11885:2009 zgodny
Mangan A/Z ug/l 50 <5,0 PN-EN ISO 11885:2009 zgodny

Autoryzowat: Lakomy Jolanta - Specjalista analityk 24.01.2020

Wyniki badan sensor)

/cznych Wydziatu Badania Wody

Wartos¢ . -
Wskaznik Statu§ « | Jednostka parametryczna Wyniki badan Metoda badan Stmerdzgn!e
badania I zgodnosci
Liczb h Akceptowalny przez PN-EN 1622:2006 Metoda
(TlcSN?)progowa zapachu A/Z - konsumentow, bez 1 sensoryczna petna, parzysta, brak stwierdzenia
nieprawidtowych zmian wyboru niewymuszonego
Liczb K Akceptowalny przez PN-EN 1622:2006 Metoda
Iczbg progowa smaku AlZ - konsumentéw, bez 1 sensoryczna petna, parzysta, brak stwierdzenia

(TENY

nieprawidtowych zmian

wyboru niewymuszonego

Autoryzowat: Lepsza Katarzyna -

Specjalista analityk 29.01.2020

Wyniki badan mikrobiologicznych Wydziatu Badania Wody

Wartosé o a . .
o Status Wyniki badan/ z Stwierdzenie
Wskaznik badania* Jednostka para::sgzczna Niepewnos&* Metoda badan zgodnosci
Ogolna liczba nie wykryto PN-EN ISO 6222: 2004. Metoda
mikroorganizmoéw w 36 st AZ jtk/1ml - ptytek lanych na agarze z brak stwierdzenia
C (+/-2) po 48h ekstraktem drozdzowym.
Ogolna liczba Bez nieprawidiowvch 4 [1;11] PN-EN ISO 6222: 2004. Metoda
mikroorganizméw w 22 st AlZ jtk/1ml ;mian Y ptytek lanych na agarze z brak stwierdzenia
C (+/-2) po 72h ekstraktem drozdzowym.
0 PN-EN ISO
Bakterie grupy coli AZ jtk/100ml 0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 zgodny
Metoda filtracji membranowe;.
0 PN-EN ISO
Bakterie Escherichia coli AZ jtk/100ml 0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 zgodny
Metoda filtracji membranowe;.
. . 0 PN-EN ISO 7899-2: 2004. Metoda
Enterokoki AlZ jtk/100ml 0 filtracji membranowej. zgodny
Clostridium perfringens 0 )
(facznie z AZ jtk/100mI 0 PN-EN ISO 14189:2016-10. 2godny

przetrwalnikami)

Metoda filtracji membranowe;.

Autoryzowat: Lepsza Katarzyna - Specjalista analityk 29.01.2020

1) NDS dla chloru wolnego dotyczy prébek pobieranych w punktach czerpalnych u konsumenta
1) Liczba progowa zapachu (TON): wynik 1 oznacza brak zapachu, wynik >1 oznacza wyczuwalny zapach.
2) Liczba progowa smaku (TFN): wynik 1 oznacza brak smaku, wynik >1 oznacza wyczuwalny smak.
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Objasnienia

*) Status badania:

A - badanie akredytowane

N - badanie nieakredytowane
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Wydzial Badania Wody Laboratorium Maczki

ul. Wodociagi 4,

41-217 Sosnowiec - Maczki

Z - zatwierdzenie systemu jakosci badan przez PPIS w Katowicach - Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/26-59/2019 z dnia 16.04.2019,
BZ - brak zatwierdzenia systemu jako$ci badan przez PPIS w Katowicach.
**) NDS - najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7

grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294 z dnia

11 grudnia 2017r).

***) Niepewnos$¢ rozszerzona U obliczona z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci okoto 95%. Podana warto$¢ uwzglednia

probkobranie.
Znak ,<” oznacza, ze uzyskano wynik b.

Informacje szczegé6towe

adania ponizej granicy oznaczalnosci.

Wskaznik

Metoda badan

Informacje szczegétowe

Chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-4 badanie wykonane za pomocg zestawu testowego Pocket Colorimetr Il Hach do
oznaczania chloru wolnego

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 badanie wykonane metoda wizualng ( metoda D). Pozgdana wartos$¢ tego
parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/|

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 kompensacja temperatury

Ogdlna liczba mikroorganizmoéow w
22 st C (+/-2) po 72h

PN-EN ISO 6222: 2004. Metoda
ptytek lanych na agarze z
ekstraktem drozdzowym.

Zgodnie z aktualnym RMZ zaleca sig, aby ogodlna liczba mikroorganizméw nie
przekraczata: 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200
jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Liczba progowa zapachu (TON) /
Liczba progowa smaku (TFN)

PN-EN 1622:2006 Metoda
sensoryczna petna, parzysta,
wyboru niewymuszonego

Czas przechowywania prébki: <72h. Temperatura badan: 23+20C. Liczba
oceniajgcych: 3.

Koniec raportu z badan
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